Ausfullhilfe fur Anlagenbetreiber
zum 50,2 Hz Abfragebogen der Netzbetreiber

Abfragebogen zur 50,2 Hz Problematik
(Blatt 1. Anlagenbezogene Angaben)

Angaben zur Anlage

Vertragskonto aus NB Stammdaten
Anlagenschllissel aus NB Stammdaten
Zahler aus NB Stammdaten
Leistung in kWp

Anlagenanschrift:

Stralle, Hausnummer aus NB Stammdaten
PLZ Ort aus NB Stammdaten
Inbetriebnahmedatum aus NB Stammdaten

aus NB Stammdaten

Angaben zum Betreiber

Vorname, Name aus NB Stammdaten

Stralle, Hausnummer

aus NB Stammdaten

PLZ, Ort aus NB Stammdaten
* .

Tel.: aus NB Stammdaten falls bekannt
Fax: aus NB Stammdaten falls bekannt

E-Mail: bitte angeben falls vorhanden aus NB Stammdaten falls bekannt

abweichender Ansprechpartner (Hausmeister)

Diese Felder missen nur ausgefillt werden, wenn eine dritte Person (z.B. der Hausmeister) den Zugang zu der Anlage erméglichen soll oder eine
Fernwartungsfirma die Umriistung vornehmen kann. Mit der hier eingetragenen Person wird der Netzbetreiber dann die Nachristtermine vereinbaren.

Vorname, Name:

Strale, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Wechselrichtertypen

* Anzahl der eingesetzten
unterschiedlichen
Wechselrichtertypen:

(nicht die Gesamtzahl aller eingesetzten Wechselrichter)

Ubergeordneter Entkupplungsschutz

Bei bestimmten Anlagen ist ein den Wechselrichtern libergeordneter Entkupplungsschutz vorhanden.
Dieser kann als zentraler Netz- und Anlagen-Schutz oder bei Anlagen mit Mittelspannungsanschluss als tibergeordneter
Netzschutz ausgefiihrt sein. Sofern die Anlage einen solchen ibergeordneten Entkupplungsschutz / Netz- und Anlagen-
Schutz besitzt, ist dieser nur einmal vorhanden. Auf Basis der uns vorliegenden Informationen:

D gehen wir aufgrund der Einspei

Entkupplungsschutz verfiigen

ing am Hausanschluss davon aus, dass Sie liber einen derartigen libergeordneten
D gehen wir aufgrund des Mittelspannungsnetzanschlusses davon aus, dass Sie Uber einen derartigen tibergeordneten
Entkupplungsschutz verfligen

D konnen wir bei Ihrer Niederspannungsanlage und der am Standort insgesamt installierten Leistung nicht beurteilen, ob Sie
uber einen Entkupplungsschutz verfiigen

Bei Unklarheiten kann ggf. Ihr Installateur, Anlagenerrichter oder der fiir die Hausinstallation zustéandige Vertreter des
Grundstiickseigentlimers/Objektverwalters Auskunft Uber einen evtl. vorhandenen Entkupplungsschutz geben.

*Ist ein ibergeordneter Entkupplungsschutz [ ]Ja [_|Nein
bei Ihrer Anlage vorhanden?

Hersteller
(wenn "ja" angekreuzt, bitte ausfiillen)
Typ
(wenn "ja" angekreuzt, bitte ausfiillen)
Seriennummer
(wenn "ja" angekreuzt, bitte ausfiillen)
* Ort, Datum * Unterschrift

Hinweis: Fiir jeden verbauten Wechselrichtertyp ist jeweils die Seite 2 auszufiillen.

Pflichtfelder

Bitte senden Sie diesen Fragebogen ausgefillt und unterschrieben innerhalb der
angegebenen Ricksendefrist an Ihren Netzbetreiber zurlck.

GEMEINDEWERKE SINZHEIM
STROM- UND WASSERVERSORGUNGSBETRIEBE

)

o

Die Angaben zur Anlage und zum
Anlagenbetreiber werden von

Ihrem Netzbetreiber auf Basis

lhrer Stammdaten soweit moglich
vorausgefllt. Sollten Sie hier Fehler
entdecken oder Ergdnzungen ha-
ben, vermerken Sie dies bitte hier.

Diese Felder missen nur ausgeflillt
werden, wenn eine dritte Person
(z.B. der Hausmeister) den Zugang
zu der Anlage ermdglichen soll oder
eine Fernwartungsfirma die Um-
ristung vornehmen kann. Mit der
hier eingetragenen Person wird der
Netzbetreiber dann die Nachrist-
termine vereinbaren.

Bitte tragen Sie hier die Anzahl

der verschiedenen eingesetzten
Wechselrichter-Typen ein (nicht

die Gesamtzahl aller eingesetzten
Wechselrichter). Beispiel: 2 Wech-
selrichtertypen (einzutragen ist ,,2")

Hier gibt Ihnen Ihr Netzbetreiber
soweit moglich einen Hinweis, ob
bei Ihnen ein Entkupplungsschutz
vermutet wird.

Ist bei Ihrer Anlage ein Entkupp-
lungsschutz vorhanden, kreuzen
Sie bitte hier JA an. Fillen Sie in
diesem Fall bitte ebenfalls die nach-
folgenden Felder aus. Sollten Sie
nicht genau wissen, ob ein Entkupp-
lungsschutz in Ihrer Anlage verbaut
ist, wenden Sie sich bitte an lhren
Installateur. Gangige Hersteller sind
z.B.: Bender GmbH & Co. KG, Chan-
getec AG, TELE Haase Steuergerate
GmbH, ZIEHL industrie-elektronik
GmbH & Co. KG, UfE GmbH, Carlo
Gavazzi, Pesos Solar, Woodward.
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Angaben zu den verwendeten Wechselrichtern (WR) e

bitte pro Wechselrichtertyp ein separates Blatt verwenden)

Anlagenanschrift: Vertragskonto
StralRe, Hausnummer aus NB Stammdaten Anlagenschlissel
PLZ, Ort aus NB Stammdaten Zahler

aus NB Stammdaten
aus NB Stammdaten

w GEMEINDEWERKE SINZHEIM
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Bitte fillen Sie dieses Formular jeweils
fir jeden verwendeten Wechselrichter-
Typ aus. Siehe Frage Seite 1,,Anzahl der
eingesetzten unterschiedlichen Wechsel-
richtertypen”.

aus NB Stammdaten _
Anlagennummer aus NB Stammdaten Leistung in kWp aus NB Stammdaten o_

*WR-Hersteller: N
*WR-Typ (It. Typenschild):

*Zuganglichkeit der Wechselrichter

D Alle WR des Modells am Standort der Anlage sind ohne Ansprechpartner des Anlagenbetreibers/Grundstiickeigners erreichbar
I:I Alle WR des Modells am Standort der Anlage sind ohne Hilfsmittel erreichbar

o

D Es sind folgende Hilfsmittel erforderlich um den/die WR des Modells zu erreichen (Steiger, Leiter, Gerlist, Hubarbeitsbiihne):

Bei Wechselrichtern von Danfoss, Fronius, SMA, Platinum GmbH (vorm. Diehl Controls oder Diehl AKO), Sputnik Engineering und Steca Elektronik ist die
Angabe des Baujahrs und der Firmware nicht erforderlich. Die Angabe des Firmwarestands ist notwendig insbesondere bei Wechselrichtern der Hersteller
CENTROSOLAR AG, KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Solar-Fabrik AG. Die Angabe des Baujahres ist notwendig insbesondere bei Wechselrichtern der
Hersteller Conergy AG, Fronius, KACO new energy, Power-One GmbH, Schiico International KG, SunPower Corporation, Suntechnics.

hild des Wechselrichters angegeb

sofern auf dem Typ

WR-Baujahr WR Firmware/FW VDE-Norm

*Seriennummern

10]

Ubergangsregelung oder VDE-
Nl
(Ja/Nein)

AR-N-4105

(Hausmeister) angeben

entspricht FNN-

c
id

Bitte entnehmen Sie dem Typenschild Ihres Wechselrichters die erforderlichen Angaben (Seri-
ennummer, Baujahr, Firmware, VDE-Norm). Das Typenschild finden Sie auf dem Wechselrichter.
L Beispielhaft sind am Ende dieser Ausfllhilfe einige Typenschilder dargestellt. Bitte beachten
Sie, dass die Darstellung / Aufteilung Ihres Typenschildes ggf. von den Beispielen abweicht.

L Ubertragen Sie stets jene der vier Angaben, welche auf Ihrem Typenschild oder ggf. in weiteren
Dokumentationen vermerkt sind. Konsultieren Sie falls erforderlich Ihre Anlagendokumentation
- oder fragen Sie Ihren Installateur. Bei Wechselrichtern von Danfoss, Fronius, SMA, Platinum
GmbH (vorm. Diehl Controls oder Diehl AKO), Sputnik Engineering und Steca Elektronik ist die
Angabe des Baujahrs und der Firmware nicht erforderlich. Die Angabe des Firmwarestands

ist notwendig insbesondere bei Wechselrichtern der Hersteller CENTROSOLAR AG, KOSTAL
Industrie Elektrik GmbH, Solar-Fabrik AG. Die Angabe des Baujahres ist notwendig insbesondere
bei Wechselrichtern der Hersteller Conergy AG, Fronius, KACO new energy, Power-One GmbH,
Schiico International KG, SunPower Corporation, Suntechnics.

1 1
- sollte die Tabelle nicht ausreichen, bitte auf einem separaten Blatt fortsetzen -

1) Ist der Wechselrichter bereits gemaR den FNN-Ubergangsbestimmungen vom Mé&rz 2011 bzw. VDE-AR-N-4105 umgeriistet oder installiert worden, wurde
den Herstellerunterlagen ein Konformitatsnachweis beigefiigt. Bei Anlagen fertiggestellt ab April 2011 kénnen solche Wechselrichter installiert sein. Bitte
schicken Sie uns eine Kopie des Konformitatsnachweises zu. Unabhéngig davon ist die Angabe der Seriennummer des Wechselrichters auf dem Formular
erforderlich.

Cich wiinsche, dass die Wechselrichter dieses Modells an meiner Anlage geméaR § 8 Absatz 1 SysStabV von einer fachkundigen Person meiner Wahl
umgeristet werden. Die Beauftragung meines Wunschunternehmens erfolgt durch den Verteilnetzbetreiber. Mehrkosten sind jedoch gemag der
genannten Verordnung von mir zu tragen.**

Mehrkosten kénnen insbesondere dadurch anfallen, dass die Beauftragung der vom Betreiber der PV-Anlagen gewiinschten fachkundigen Person hohere
Kosten verursacht, als nach Rahmenvertrag vom Betreiber des Verteilungsnetzes vorgesehene fachkundige Person. Mir ist bewusst, dass durch die
notwendige Abrechnung der Differenzkosten mit mir - neben der Abrechnung mit dem Installateur - auch zusatzliche administrative Kosten beim
Netzbetreiber z.B. durch die Einzelbeauftragung, durch die Priifung und Abrechung meines Wunschunternehmens enstehen.

Die erforderlichen Nachweise zur Fachkunde sind beigefiigt oder werden nachgereicht. Ohne diese Nachweise kann eine Beauftragung meines
Wunschunternehmens durch den Verteilnetzbetreiber nicht erfolgen.

Als fachkundige Person (z.B. Elekroinstallateur) soll die Umstellung ibernehmen:

( wenn die Umri durch einen Dritten Ihrer Wahl erfolgen soll, die Meldung eines Wunschinstallateurs ist nur iiber dieses Formular moglich.)

Firma/Vorname, Name

StralRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

Eingetragen im Installateursverzeichnis eines Verteilnetzbetreibers

Eintragungsnummer im Installateursverzeichnis

* Ort, Datum * Unterschrift des Anlagenbetreibers oder eines Bevolimachtigten

* Pflichtfelder
** lhre Verpflichtung, diese Kosten zu tragen, ergibt sich aus § 8 Abs. 1 Satz 4 SysStabV, von der der Netzbetreiber nicht abweichen kann

Bitte senden Sie diesen Fragebogen ausgeflllt und unterschrieben innerhalb der
angegebenen Ricksendefrist an Ihren Netzbetreiber zurlck.

Diese Angaben hat Ihr Netzbetreiber auf
Basis lhrer Stammdaten vorausgefillt.
Sollten Sie hier Fehler entdecken oder
Ergdnzungen haben, vermerken Sie dies
bitte hier.

Bitte tragen Sie hier die Angaben zum
Wechselrichter-Typ ein, die auf dem Typen-
schild und in der Anlagendokumentation
zu finden sind. Wird der Wechselrichtertyp
per Software ausgelesen, kénnen soge-
nannte Kanalbezeichnungen bei einigen
Herstellern ausgegeben werden. Diese
Bezeichnungen sind hier nicht anzugeben.

Bitte geben Sie hier an, ob die Wechsel-

richter Ihrer Anlage ohne Hilfsmittel zu
erreichen sind. Wenn Hilfsmittel (Leitern
etc.) nétig sind, geben Sie an welche.

Falls Ihr/e Wechselrichter per Fernwartung
nachristbar ist/sind, tragen Sie bitte ein
JA ein. Zusatzlich tragen Sie bitte auf
.Blatt 1. Anlagebezogene Angaben” unter
dem Punkt ,,abweichender Ansprechpart-
ner (Hausmeister)" die Kontaktdaten lhres
Ansprechpartners fir die Fernwartung ein.
Eine Mdglichkeit zur Fernwartung kann mit
der Mdglichkeit zur Datenauslesung ver-
wechselt werden. Sollten Sie sich unsicher
sein, konsultieren Sie bitte Ihre Anlagen-
dokumentation oder wenden Sie sich an
lhren Fernwartungs-Dienstleister.

Ist der Wechselrichter bereits gemafp
den FNN-Ubergangsbestimmungen

vom Marz 2011 bzw. VDE-AR-N-4105
ausgestattet worden, wurde den Ihnen
Ubergebenen Herstellerunterlagen ein
Konformitdtsnachweis beigefiigt. Bei ab
April 2011 fertiggestellten Anlagen kénnen
solche Wechselrichter installiert sein. In
diesem Fall tragen Sie bitte JA ein und
legen diesem Schreiben eine Kopie des
Konformitdtsnachweises bei. Unabhdngig
davon ist die Angabe der Seriennummer
des Wechselrichters auf dem Formular
erforderlich.

Bitte vermerken Sie hier, wenn Sie von
lhrem Wahlrecht Gebrauch machen
mdchten und die Umristung durch einen
Installateur Ihrer Wahl erfolgen soll. Bitte
tragen Sie in diesem Fall den Namen Ihres
Wunschinstallateurs ein und stellen Sie
sicher, dass dieser Uiber die notwendigen
Voraussetzungen zur Umristung verfugt.
Die Rickmeldung Ihres Wunschinstalla-
teurs ist nur Uber dieses Formular mdglich.
Die Beauftragung des Installateurs erfolgt
im Nachgang durch den Netzbetreiber. Die
dabei ggf. entstehenden Mehrkosten sind
von lhnen zu tragen.

Die Basis zur Ermittlung der Mehrkosten
kann sich an einem Vergleichsangebot
oder an einem bestehenden Rahmen-
vertrag orientieren. Die administrativen
Kosten (Rechnungsstellung, Ermittiung
Differenzkosten zum eigenen Installateur,
Verwaltungskosten u.d.) werden dem Anla-
genbetreiber dabei in Rechnung gestellt.
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Notwendige Angaben fiir die eindeutige Zuordnung der Umriistvarianten zu den
Wechselrichtertypen der jeweiligen Hersteller:

Hersteller

Advanced Energy Industries, Inc.
AEG Power Solution GmbH
Bonfiglioli Vectron
CENTROSOLAR AG
Changetec AG

Conergy AG

Danfoss

Delta Energy Systems GmbH
Platinum GmbH (vorm. Diehl Controls
oder Diehl AKO)

EATON

Effekta Regeltechnik GmbH

FeCon GmbH

Fronius Wechselrichter

GAIA

Gavazzi

IBC SOLAR AG (Danfoss)

Ingeteam Energy S.A

KACO new energy

KOSTAL Industrie Elektrik GmbH
Mastervolt

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Oelmaier

Pairan

Power-One GmbH (Aurora)

Q3 Energieelektronik GmbH & Co. KG
REFUsol GmbH

Schiico International KG

Siemens

SMA Solar Technology AG
Solar-Fabrik AG

Solutronic AG

Sputnik Engineering GmbH

Steca Elektronik GmbH

Sungrow Deutschland

SunPower Corporation

SUNSET Energietechnik GmbH
Suntechnics

SUNVILLE - Wechselrichter

Sunways AG

Tenesol

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
voltwerk electronics GmbH

Wiirth Solar GmbH

Serien-
nummer
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig

Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig
Notwendig

Firmware-

version

Notwendig

Anmerkung:
Baujahr Die Angabe der Seriennummer ist in jedem Fall
- zwingend erforderlich. Die Angabe der Merkma-
- le Firmwareversion und Baujahr ist stellenweise
- nicht fir alle Wechselrichtertypen eines Her-
stellers notwendig. Eine detaillierte Darstellung
finden Sie ggf. auf der Webseite des Herstellers.
Zusatzliche Angaben zu der Firmwareversion,
dem Baujahr und der VDE-Norm ermdglichen
den Netzbetreibern die optimale Planung und
Durchfiihrung der Umristung Ihrer Anlage.

Notwendig

Notwendig

Notwendig

Beispiele fiir Entkupplungsschutzeinrichtungen:

%, BENDER

VMD422
VMD422H

Spannungs- und Frequenzrelais
zur Uberwachung nach VDE V 0126-1-1
Software-Version: D313 V2.0x

esos

OLARPRODUKTE

W, WOODWARD

CARLO GAVAZZI

Typ DPC72 BOO1

MFR 11

Multi Function Relay
Protection
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Beispiele fir Typenschilder von Wechselrichtern und deren Informationen
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Seriennr.

Type: [TLX 10 kW j«

PV input: 1000 VDC, max. 3x 12 A
250 - 800VDC MPP
Output: 3 x 400 VAC/N/PE, 50 Hz, Class |
10 kW nom, 3 x 15 A max
Chassis: IP54, Temp -25°C 10 60°C

!I'il LT
139F0001123402G210 Seriennummer

( ( VDEO126-1-1 j«
Made in Denmark
Danfoss Solar Inverters A/S

Safety test
passed

Typ

VDE Norm

GEMEINDEWERKE SINZHEIM
STROM- UND WASSERVERSORGUNGSBETRIEBE

Model No[ Fronius |G Plus 35V-1 ]
PartNo. 4,210,015 Typ
Ser. No. [ 213 }4— Seriennr.
UAac nom 1~ NPE 230V /50 Hz
c € DD: IAC max 152 A
E oVe 3 Snom. [ Smax. 3500 VA
cos ¢ 1
T Ubc MPP 230 - 500 V
UDc max (-10°C, 1000W/m?) 600 V
ovC 2 IDC max 16,2 A
I EN 50178 / EN 61000-3-2/-3 / EN 61000-6-2/-3 ]

Safety Class 1 [

[ I

| vDE 0126-1-1
VDE Norm

Typ / Type [ Powador 14.0 TL3 - INT l\
s i [1440TL01 123456 Typ
Artikelnummer /] \S i

SraiaT Fio. eriennr,

LD

Max, Eingangsleistung / input power DG 14000 W
Max. Eingangsstrom / input current DC 2x 186 A
Max. Eingangsspannung / input voltage DC 1000 VvV
Min. Eingangsspannung / input voltage DC 200V
MPP-Spannungsbereich / MPP voltage range DC 350 -800V
Umgebungstemperatur / ambient temperature -25°C .. +50 °C
Schutzklasse | Schutzart /_protection class | protection 1 / IP65
Cos phi 08ind-08cap |
Nennspannung / rated output voltage AC ~"0V / 400V
Freguenz / rated frequency VDE Norm "~ 50/60 Hz
Nennleistung DE / rated output power AC INT | / 12500 VA
Nennstrom DE / rated output current AC INT | 3%x18.1A
Netziiberwachung / grid monitoring IVDE \ 0155 1-1+E A1l country specific

Jahr / vear /201
galvanisch nicht getrennt / no galv: isolation
Dep. on: Baujahr/ Date "fequirements are

ual

= (€05

/Typ

appliance PV-grid connected inverter /
type 7200TL-EU-3P-MC4-DC 735569-11
nom./max. AC-power [6.3/6,9kW |voltage / frequency |230V /50Hz
nom./max. AC-current|27.4/30.0 A |isolation class |
voltage range DC 340-880 V__|protection class IP 66
mpp voltage range DC|350- 710V |temperature range |-20.+60°C
loss of mains see display

EN 50178, AS 3100 - (€
s WMMWWWWWMWWWWWMH =

Serlennummer

www.solarwirtschaft.de/nachruestung





